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LED bombillas con filamento dimable, con difusor trasparente, 2700K(luz 
cálida) 

Descripción: 

La gama de bombillas dimables con difusor trasparente 
2700K de UltraLux tiene tres modelos: estándar (8W E27), 
tipo Vela (4W E14) y tipo esférica (4W E27). 

Ventajas: 

• Diseño clásico con difusor trasparente apropiado 
para luminarias abiertas y cerradas. 

• Alto índice de repr. cromática Ra≥80. 

• Driver dimable (TRIAC) compatible con la mayoría de 
los dimers  (RC carga) de medio y alto nivel. 

• LED diodo (filamento) con alto rendimiento lm/W, 
garantizando larga vida y ahorro energético. 

• Amplio ángulo de apertura del haz– 360°. 

• Garantía – 2 años. 

Aplicaciones: 

• Iluminación decorativa. 

• Hoteles y restaurantes. 

• Para el hogar. 

• Luminarias abiertas y cerradas. 

LFB752727D 

 

 

 

 

 

LFC41427D 

 

 

 

 

 

 

LFG42727D 

Parámetros básicos: 

Ref. 
Tensión de 

funcionamiento 
Potencia 

Flujo 
luminoso 

Tonalidad Formato Zócalo Dimensiones 
Clase 

energética 

LFB752727D 220-240 V AC 8 W 900 lm 2700 K Estándar E27 107/60 mm  
LFC41427D 220-240 V AC 4 W 350 lm 2700 K Vela Е14 100/35 mm  
LFG42727D 220-240 V AC 4 W 350 lm 2700 K  Esférica E27 80/45 mm  
 


